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ПРАЙС-ЛИСТ

на теплоизоляционную продукцию ЗАО «ИЗОРОК» по ТУ5762-00453792403-05, ТУ5762-00150077278-02

                                                                                                                               Прайс-лист действует с 12.05.2009                                                                                                                                        Страница 1
	Наименование продукции
	Назначение продукции 
	Длина,

мм
	Ширина,

мм
	Толщина,

мм
	Кол-во

штук

в упаковке
	В 
упаковке,
м»
	В упаковке,

м3
	Цена с НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	у.е. за м3
	руб. за м3

	ИЗОЛАЙТ-Л

(плотность 35)
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой); каркасных стенах и  перегородках; мансардах  и межэтажных перекрытиях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности до + 400 0С
	1000
	500
	50

60

100

120

150

200
	9
6
4
3
3
2
	4,5
3,0
2,0
1,5
1,5
1,0
	0,225
0,180
0,200
0,180
0,225
0,200
	
	1140,00


	ИЗОЛАЙТ

(плотность 50)
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой); в качестве внутреннего слоя в навесных фасадах  с воздушным зазором (вентилируемых фасадах) при двухслойной схеме утепления; каркасных стенах и  перегородках; в мансардах  и межэтажных перекрытиях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности до + 400 0С
	1000
	500/600


	50

60

70

80

90

100

110

120

150

200
	8/6

6/6

6/6

4/4

4

4/4

4/4

3/3

3/2

2/2
	4,0/3,6

3,0/3,6

3,0/3,6

2,0/2,4

2,0

2,0/2,4

2,0/2,4

1,5/1,8

1,5/1,2

1,0/1,2
	0,200/0,180

0,180/0,216

0,210/0,252

0,160/0,192

0,180

0,200/0,240

0,220/0,264

0,180/0,216

0,225/0,180

0,200/0,240
	
	1230,00

	ИЗОВЕНТ

(плотность 90)
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой); навесных фасадах  с воздушным зазором (вентилируемых фасадах) при  однослойном утеплении и в качестве наружного слоя при двухслойной схеме утепления, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности до + 400 0С
	1000
	500/600


	50

60

70

80

90

100

110

120

150
	8/8

6/6

6

4/4

4

4/4

4

3

3
	4,0/4,8

3,0/3,6

3,0

2,0/2,4

2,0

2,0/2,4

2,0

1,5

1,5
	0,200/0,240

0,180/0,216

0,210

0,160/0,192

0,180

0,200/0,240

0,220

0,180

0,225
	
	2810,00

	ИЗОФЛОР

(плотность 110)
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных панелях, при устройстве тепло-, звукоизоляции межэтажных перекрытий под стяжку или наливной пол, а также в качестве теплоизоляционного слоя в стеновых трехслойных панелях типа «сэндвич» с металлической оболочкой и нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель по сплошному основанию (рекомендуется использовать в комбинации с верхним слоем из ИЗОРУФ-В).
	1000
	500/600
	50

60

70

80

90

100

110

120
	6/6

6

5

4

4

3/3

3

3
	3,0/3,6

3,0

2,5

2,0

2,0

1,5/1,8

1,5

1,5
	0,150/0,180

0,180

0,175

0,160

0,180

0,150/0,180

0,165

0,180
	
	3200,00

	ИЗОРУФ-Н

(плотность 130)
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель (рекомендуется использовать в комбинации с верхним слоем из ИЗОРУФ-В), а также в качестве теплоизоляционного слоя в кровельных трехслойных панелях типа «сэндвич» с металлической оболочкой.
	1000
	500/600
	50

60

70

80

90

100

110

120
	6/6

6

5

4

4

3/3

3

3
	3,0/3,6

3,0

2,5

2,0

2,0

1,5/1,8

1,5

1,5
	0,150/0,180

0,180

0,175

0,160

0,180

0,150/0,180

0,165

0,180
	
	3400,00

	ИЗОРУФ

(плотность 150)
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в однослойных покрытиях плоских кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки.
	1000
	500
	50

100

120
	6

3

2
	3,0

1,5

1,0
	0,150

0,150

0,120
	
	4510,00

	ИЗОРУФ-В

(плотность 175)
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных кровельных покрытиях плоских кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки (рекомендуется использовать в комбинации с нижним слоем из ИЗОРУФ-Н или ИЗОРУФ).
	1000
	500/600
	30

40
	8/6

6/4
	4,0/3,6

3,0/2,4
	0,120/0,108

0,120/0,096
	
	5700,00

	ИЗОФАС 160

(плотность 160)
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве при устройстве наружного утепления стеновых ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий по технологии «мокрый фасад»
	1000
	500
	50

100
	6

3
	3,0

1,5
	0,150

0,150
	
	4200,00
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                                                                                   ПРАЙС-ЛИСТ

на теплоизоляционную продукцию ЗАО «ИЗОРОК» производимую по ГОСТ 9573-96-плиты и ГОСТ 21880-94-маты

                                                                                                                            Прайс-лист действует с 12.05.2009                                                                                                    Страница 2
	Наименование продукции
	Назначение продукции 
	Длина,

мм
	Ширина,

мм
	Толщина,

мм
	Кол-во

штук

в упаковке
	В 
упаковке,
м2
	В упаковке,

м3
	Цена с НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	у.е. за
 м3
	руб. за

 м3

	П-75

ГОСТ 9573-96
	Негорючие плиты из минеральной ваты на основе каменных пород с гидрофобизирующими и обеспыливающими добавками. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-  и звукоизоляции в горизонтальных строительных ограждающих конструкциях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности до + 400 0С.
	1000
	500
	50

60

70

80

90

100

110

120

150
	8

6

6

4

4

4

4

3

3
	4,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,5

1,5
	0,200

0,180

0,210

0,160

0,180

0,200

0,220

0,180

0,225
	
	1490,00

	П-125

ГОСТ 9573-96
	Негорючие плиты из минеральной ваты на основе каменных пород с гидрофобизирующими и обеспыливающими добавками. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой); каркасных стенах и  перегородках; мансардах  и межэтажных перекрытиях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности 

до + 400 0С
	1000
	500
	50

60

70

80

90

100
	8

6

6

4

4

4
	4,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0
	0,200

0,180

0,210

0,160

0,180

0,200
	
	1970,00

	М1-100

ГОСТ 21880-94
	Негорючие прошивные маты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции  строительных конструкций зданий и сооружений и промышленного оборудования при температуре поверхности до  + 700 0С
	2000
	1000
	50

60
	1

1
	2,0

2,0
	0,100

0,120
	
	2500,00

	М3-100

ГОСТ 21880-94
	Прошивные маты на стеклохолсте из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции  строительных конструкций зданий и сооружений и промышленного оборудования при температуре поверхности до + 450 0С
	2000
	1000
	50

60
	1

1
	2,0

2,0
	0,100

0,120
	
	2630,00



Обратите внимание!     1. Вся продукция упаковывается в термоусадочную пленку.

     2. На продукцию имеются сертификаты: соответствия, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение.

     3. Цена на продукцию оптовая (загрузка в одну фуру  суммарно не менее 75 м. куб. материала)  указана с учетом  стоимости доставки а/м транспортом  до г. Москва   (174 руб  за м.куб
     4. Оплата производится в рублях  Счет действителен в течение 3-х банковских дней.

             При покупке значительных  объёмов тяжелых  марок теплоизоляционных материалов (плотность 90-175 кг.на м.куб.) предоставляются дополнительные скидки !!! 
       
                                                                                               ПРАЙС-ЛИСТ

на цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты

          Прайс-лист действует с 28.11​.2008
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	Наименование продукции
	Назначение продукции 
	Длина,

мм
	Внутр. диаметр труб, мм
	Толщина 40 мм
	Толщина 50 мм
	Толщина 60 мм
	Толщина 70 мм
	Толщина 80 мм
	Толщина 90 мм

	
	
	
	
	В п.м. 

м3
	В упаковке

шт (п.м.)
	Цена

с НДС,

руб. за п.м.
	В п.м. 

м3
	В упаковке

шт (п.м.)
	Цена

с НДС,

руб. за п.м.
	В п.м. 

м3
	В упаковке

шт (п.м.)
	Цена

с НДС,

руб. за п.м.
	В п.м. 

м3
	В упаковке

шт (п.м.)
	Цена

с НДС,

руб. за п.м.
	В п.м. 

м3
	В упаковке

шт (п.м.)
	Цена

с НДС,

руб. за п.м.
	В п.м. 

м3
	В упаковке

шт (п.м.)
	Цена

с НДС,

руб. за п.м.

	ИЗОШЕЛЛ-Ф

ТУ 5762-00253792403-04

(плотность 100 кг/м3)
	Негорючие гидрофобизированные цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты на основе каменных пород, кашированные алюминиевой фольгой. Предназначены для применения в качестве теплоизоляции трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, тепловых сетей, технологических трубопроводов. 

Диапазон рабочих температур от –180 до 4000С.


	500, 1000
	18
	0,00754
	5
	136,40
	0,01093
	5
	161,29
	0,01495
	3
	*
	0,01960
	3
	*
	0,02487
	2
	*
	0,03078
	2
	*

	
	
	
	21
	0,00801
	5
	140,49
	0,01149
	5
	164,02
	0,01561
	3
	*
	0,02035
	3
	*
	0,02572
	2
	*
	0,03172
	2
	*

	
	
	
	25
	0,00865
	5
	158,57
	0,01227
	5
	173,57
	0,01650
	3
	*
	0,02137
	2
	*
	0,02687
	2
	*
	0,03299
	2
	*

	
	
	
	28
	0,00916
	5
	163,34
	0,01286
	5
	183,80
	0,01719
	3
	*
	0,02216
	2
	*
	0,02775
	2
	*
	0,03396
	2
	*

	
	
	
	32
	0,00985
	5
	170,84
	0,01368
	5
	200,85
	0,01814
	3
	271,00
	0,02322
	2
	411,01
	0,02894
	2
	*
	0,03528
	2
	*

	
	
	
	35
	0,01038
	5
	172,21
	0,01431
	5
	212,10
	0,01886
	3
	*
	0,02404
	2
	*
	0,02985
	2
	*
	0,03629
	2
	*

	
	
	
	42
	0,01168
	5
	178,34
	0,01583
	5
	239,72
	0,02060
	3
	*
	0,02600
	2
	*
	0,03203
	2
	*
	0,03869
	2
	*

	
	
	
	45
	0,01227
	5
	181,41
	0,01650
	5
	247,23
	0,02137
	2
	339,30
	0,02687
	2
	*
	0,03299
	2
	*
	0,03974
	2
	*

	
	
	
	48
	0,01286
	5
	183,12
	0,01719
	5
	249,27
	0,02216
	2
	*
	0,02775
	2
	*
	0,03396
	2
	*
	0,04081
	2
	*

	
	
	
	54
	0,01410
	3
	193,70
	0,01862
	3
	253,70
	0,02377
	2
	*
	0,02955
	2
	*
	0,03595
	2
	*
	0,04298
	2
	*

	
	
	
	57
	0,01473
	3
	199,50
	0,01935
	3
	256,43
	0,02459
	2
	358,05
	0,03047
	2
	424,60
	0,03697
	2
	491,00
	0,04409
	2
	*

	
	
	
	60
	0,01539
	3
	203,24
	0,02010
	3
	261,55
	0,02543
	2
	*
	0,03140
	2
	*
	0,03800
	2
	*
	0,04522
	2
	*

	
	
	
	64
	0,01628
	3
	211,08
	0,02111
	3
	267,34
	0,02658
	2
	*
	0,03267
	2
	*
	0,03939
	2
	*
	0,04674
	2
	*

	
	
	
	70
	0,01766
	3
	223,36
	0,02269
	3
	276,55
	0,02834
	2
	383,59
	0,03462
	2
	*
	0,04153
	2
	*
	0,04906
	2
	*

	
	
	
	76
	0,01910
	3
	232,56
	0,02432
	3
	285,42
	0,03016
	2
	379,00
	0,03663
	2
	448,00
	0,04372
	2
	495,00
	0,05145
	2
	*

	
	
	
	89
	0,02242
	2
	248,59
	0,02804
	2
	299,40
	0,03429
	2
	382,20
	0,04117
	2
	455,80
	0,04867
	2
	496,00
	0,05680
	2
	*

	
	
	
	108
	0,02775
	2
	261,55
	0,03396
	2
	322,25
	0,04081
	2
	425,00
	0,04828
	2
	537,85
	0,05638
	2
	*
	0,06511
	2
	*

	
	
	
	114
	0,02954
	2
	270,75
	0,03595
	2
	334,18
	0,04298
	2
	*
	0,05065
	2
	*
	0,05894
	2
	*
	0,06785
	2
	*

	
	
	
	133
	0,03561
	2
	293,60
	0,04262
	2
	357,71
	0,05025
	2
	455,00
	0,05851
	2
	524,60
	0,06739
	1
	556,00
	0,07691
	1
	762,00

	
	
	
	159
	0,04484
	2
	326,68
	0,05266
	2
	397,61
	0,06111
	2
	520,00
	0,07018
	1
	637,98
	0,07988
	1
	658,00
	0,09021
	1
	*

	
	
	
	219
	0,07018
	1
	427,96
	0,07988
	1
	521,05
	0,09021
	1
	674,00
	0,10117
	1
	*
	0,11276
	
	
	
	
	

	
	
	
	273
	0,09782
	1
	599,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Обратите внимание!     1. На продукцию имеются сертификаты: соответствия, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение.

2. Цена на продукцию указана без учета стоимости доставки.

3. Счет действителен в течение 3-х банковских дней.

4. Цена на позиции, отмеченные «*», предоставляется по предварительному запросу.













ПРАЙС-ЛИСТ

на паро-, гидроизоляционные пленки и скотчи

          Прайс-лист действует с 1.10.2009ена
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	Наименование продукции
	Назначение продукции 
	Ширина рулона
	В рулоне,

м2
	В рулоне,
п.м.
	Цена с НДС, 

за рулон

	
	
	
	
	
	у.е.
	руб

	ISOROC FOIL-HI
(плотность 100)
	Супердиффузионная мембрана повышенной прочности – трехслойный высокопаропроницаемый продукт для применения в строительстве в качестве гидро-, ветрозащиты в скатных утепленных крышах, вентилируемых фасадах. Совместное применение с утеплителями Изорок значительно повышает теплозащитные свойства и долговечность конструкций.
	1,5м
	75
	50
	95,00
	2945,00

	ISOROC FOIL-LHI

(плотность 90)
	Супердиффузионная мембрана – трехслойный высокопаропроницаемый продукт для применения в строительстве в качестве гидро-, ветрозащиты в скатных утепленных крышах, вентилируемых фасадах. Совместное применение с утеплителями Изорок значительно повышает теплозащитные свойства и долговечность конструкций.
	1,5м
	75
	50
	83,00
	2573,00

	ISOROC FOIL-VB
(плотность 90)
	Пароизоляционная мембрана для применения в строительстве в качестве защиты теплоизоляционного слоя от водяных паров. Совместное применение с утеплителями Изорок значительно повышает теплозащитные свойства и долговечность конструкций.
	1,5м
	75
	50
	70,00
	2170,00

	ISOFIX
	Самоклеющаяся односторонняя лента. Применяется для склеивания и ремонта повреждений в супердиффузионных мембранах, кровельных и пароизоляционных пленках. 
	50мм
	1,25
	25
	10,00
	310,00

	ISOMIX
	Самоклеющаяся двухсторонняя лента. Применяется для склеивания и ремонта повреждений в супердиффузионных мембранах, гидро-, пароизоляционных пленках и изоляции на бумажной основе.
	20мм
	0,50
	25
	6,00
	186,00

	
	
	20мм
	1,00
	50
	10,00
	310,00

	ISOBAND
	Самоклеющаяся односторонняя лента. Применяется для склеивания и ремонта повреждений в супердиффузионных мембранах, изоляционных пленках и всех других продуктах на основе пропилена.
	50мм
	1,25
	25
	8,00
	248,00



  Обратите  внимание!                
1.Счет действителен в течение 3-х банковских дней.
2.Цена указана без учета стоимости доставки.
 











